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Thermisch hochbelastbarer Glaskeramik- oder Glaskorper 
dekoriert mit einer Farbe auf der Basis einer silikatischen 
Schmelze, die mit Effektpigmenten versehen ist 



Thermisch hochbelastbarer Glaskeramik- Oder Glaskdrper 
dekoriert mit einer Farbe auf der Basis einer silikatischen 
Schmelze, die mit Effektpigmenten versehen ist 

Die Erfindung bezieht sich auf einen thermisch hochbelastbaren 
Glaskeramik- Oder Glaskdrper, dekoriert mit einer Farbe auf der Basis 
einer silikatischen Schmelze, die mit Effektpigmenten versehen ist. 

Derartige Farben auf der Basis einer silikatischen Schmelze sind 
typischerweise keramische Farben mit einem GlasfluB als Basis. Diese 
Farben werden bei sehr hohen Temperaturen auf dem Tragerkorper 
gebrannt. 

Indem man dieser Farbbasis Effektpigmente beimischt, werden dem mit 
dieser Farbe dekorierten Glaskeramik- bzw. Glaskorper neben der 
Farbe zusatzliche Eigenschaften (Effekte) verliehen. Typische 
Effektpigmente sind die Glanzpigmente, insbesondere die 
Metalleffektpigmente, die einen metallahnlichen Glanz erzeugen. 

Glaskeramik- Oder Glaskorper, die mit vorgenannten Farben, die 
Glanzpigmente enthalten, dekoriert sind, sind insbesondere als 
Glaskeramikplatten oder Platten aus vorgespanntem Spezialglas mit 
einem niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten, wie 
Borosilicatglas, die typischerweise als Kochflachen in Kochfeldern 
eingesetzt werden, d.h. thermisch hochbelastbar sind, ausgebildet. 
Aber auch beispielsweise Kaminsichtscheiben, Sichtfenster von 
Backofen oder Lampenabdeckungen aus diesen Materialien, die 
ebenfalls thermisch stark belastet sind, werden im steigenden MaBe mit 
vorgenannten Farben dekoriert. 



Da insbesondere Kochflachen von Kochfeldern in modernen Kuchen 
wegen ihrer GroBflachigkeit auffallig sind und das stark 
kundenabhangige Design maBgebend beeinflussen, das auch von Land 
zu Land verschieden ist, werden in zahlreichen Schriften die 
unterschiedlichsten Dekorierungen beschrieben. Sie reichen von 
einfachen Mustern, z.B. als Firmenlogo und Kochzonenmarkierungen 
bis hin zu komplexen Vollflachen-Dekoren. Neben dem Design kommt 
es dabei auch insbesondere auf Kratzschutz gegen oberflachige 
Kratzer und Verminderung der Auffalligkeit gegeniiber 
Verschmutzungen, z.B. Fingerabdrucken und Metallabrieb sowie von 
Gebrauchsspuren an. Derartige Dekore und ihre Aufbringung auf eine 
Giaskeramikplatte werden beispielsweise in der DE 44 26 234 C1 
(= EP 0 693 464 B1) und der DE 34 33 880 C2 beschrieben. Weitere 
dekorierte Kochflachen zeigen die DE 197 28 881 C1 
(= DE 297 11 916 U1), die DE 100 14 373 C2 und die 
DE 200 19 210 U1. Die beiden letzteren Schriften beschreiben auch 
Dekore mit Sol-Gel-basierten Farben, die Metalleffekt-, Perlglanz-oder 
Interferenz-Pigmente, d.h. Effektpigmente enthalten, die einen 
Metallikeffekt in der Farbe bewirken. Aber auch mit derartigen 
Pigmenten versehene glasflussbasierte, d.h. keramische Metallikfarben 
sind Stand der Technik. 

Ein solches Perlglanzpigment auf der Basis beschichteter Glimmer- 
plattchen ist beispielsweise unter der Marke IRIODIN® (Fa. Merck) auf 
dem Markt. 

In bestimmten Marktsegmenten, speziell zur Anpassung an Aluminium- 
und Edelstahlfachen in modernen Kuchen, haben derartig dekorierte 
Glas-/Glaskeramik-Kochflachen mit einem Metallikeffekt einen hohen 
Stellenwert. 



Bisherige in der Praxis verwendete keramische Farben fur die 
Dekoration von Glas- bzw. Glaskeramik-Kochflachen, 
Kaminsichtscheiben und anderen thermisch hochbelasteten 
Flachglasprodukten sind Systeme, welche ein Oder mehrere Glasfliisse 
gemischt mit Farbpigmente(n) und ggf. Fullstoffe beinhalten. Nach dem 
Einbrand ergibt die Farbe eine mehr Oder weniger homogene 
Beschichtung einer bestimmten Farbgebung. Im Falle der unter der 
Marke IRIODIN® bekannt gewordenen Pigmente und bei anderen 
Effektpigmenten wird diese Farbgebung zusatzlich durch die 
unterschiedliche Lichtreflexion auf den beschichteten Glimmerplattchen 
intensiviert, was zu den bekannten „Metallikeffekten" keramischer 
Farben fuhrt. 

Nachteil der vorgenannten Farben ist es, daB die Auffalligkeit von 
Gebrauchsspuren, Kratzern, Metallabrieb von Kochtopfen, etc. auf den 
Kochflachen etc. mehr oder weniger stark ausgepragt ist, weil die 
intakten Farben der Dekorierung ein homogenes Bild fur das 
menschliche Auge bieten. Jede Unterbrechung der Homogenitat wird 
somit sofort registriert und als storend empfunden. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, thermisch 
hochbelastbare Glaskeramik- oder Glaskorper mit einer solchen Farbe 
auf der Basis einer silikatischen Schmelze, die mit speziellen 
Effektpigmenten versehen ist, zu dekorieren, die eine verminderte 
Auffalligkeit von Gebrauchsspuren, Kratzern, Metallabrieb gegenuber 
den bekannten, dekorierten Glaskeramik- bzw. Glaskorpern bewirkt. 

Die Losung dieser Aufgabe gelingt gemaB der Erfindung dadurch, daB 
die silikatische Schmelze im vorgegebenen Anteil Spezial- 
Effektpigmente enthalt, die auf dem dekorierten Glaskeramik- oder 
Glaskorper einen Farb-Flop-Effekt zeigen. 



Durch die Verwendung bestimmter Effektpigmente, insbesondere von 
speziellen Interferenz- oder Perglanzpigmenten, konnen Farben mit 
einem sogenannten Farb-Flop-Effekt, auch changierender oder Flip- 
Flop-Effekt genannt, hergestellt werden. Farben mit solchen Pigmenten 
andern den Farbton mit dem Betrachtungswinkel. Die Hauptfarbe 
kommt nur bei einem bestimmten Winkel, dem Glanzwinkel, kraftig zur 
Geltung. Welche Farbtone man aus anderen Betrachtungswinkeln 
sieht, hangt von einer Reihe von Faktoren, insbesondere von der Farbe 
des Trager-Untergrundes ab. 

Durch die Verwendung solcher Farben gelingt es, die Auffalligkeit der 
Gebrauchsspuren, Kratzer etc. auf dem Weg zu verringern, daG man 
einen raffinierten Farbtonwechsel je nach Betrachtungswinkel einstellt 
(„Farb~Flop") und damit das menschliche Gehirn die Gebrauchsspuren 
nicht mehr wahrnimmt 

Fur die Dekoration von Giaskeramik und Spezialglasern, speziell fur die 
Anwendungen Kochflache, Kaminsichtscheiben etc. werden daher im 
speziellen geeignete Glasflusse mit Farb-Fiop-Spezialpigmenten 
gemischt. Daraus ergibt sich ein Multicolor-Effekt, der z.B. von Grun zu 
Grau, von Grun zu Violett oder von Gold zu Altrosa wechselt, alleine 
durch Anderung des Betrachtungwinkels. 

Diese Effektpigmente, die einen Farb-Flop-Effekt bewirken, sind zwar 
an sich bekannt, es lag jedoch nicht nahe, sie in Farben mit einer 
silikatischen Schmelze als Basis zu verwenden, weil sie nicht 
branchenublich sind und ihre Temperaturbestandigkeit gemaB 
Herstellerangaben nicht ausreichend fur den Einsatz in derartigen 
Farben mit einer silikatischen Schmelze als Basis ist (stabil bis 230° C 
gemaB Technical Data Sheet des Herstellers vom Feburar 2003 bzw. 
Juni 2002). Gema8 Produktinformationen vom Hersteller Merck finden 



sie daher stets in prganischen Matrixen Verwendung, wie z.B. im 
Automobilbau, in Kunststoffen, in Druckfarben und Lacken. 
Es war daher nicht ohne weiteres ersichtlich, daB diese Effektpigmente 
zum Dekorieren von thermisch hochbeiastbaren Glaskeramik- oder 
Glaskorpern verwendbar waren. Uberraschenderweise stellte sich 
heraus, daB durch das EinschlieBen der vorgenanten Pigmente in eine 
silikatische Schmelze, insbesondere einen Glasfluss, wie sie 
ublicherweise in der Dekoration von Giaskeramiken und Spezialglasern 
verwendet werden, die Temperaturstabilitat derail erhoht werden kann, 
daB sie ein vollig neues Anwendungsgebiet erhalten. 

GemaB einer Ausgestaltung der Erfindung besteht die Farb-Flop-Farbe 
aus einer silikatischen Schmelze als Basis, der Effektpigmente in Form 
von synthetisch hergestellten planparallelen Siliziumdioxid (SiO 2 )- 
Plattchen, die mit Metalloxiden belegt sind, in einem vorgegebenen 
Anteil zugesetzt sind. 

Derartige Effektpigmente zeigen einen ausgepragten Farb-Flop-Effekt. 

Vorzugsweise werden dabei die entsprechenden Effektpigmente der 
Firma Merck, die unter der Marke Colorstream® im Handel sind, 
verwendet. Die hierbei verwendeten sehr diinnen und ebenen, optimal 
planparallelen Pigmentteilchen ermoglichen auBergewohnlich 
changierende Interferenzeffekte, d.h. einen Multicolor-Effekt. Selbst bei 
gedampften Lichtverhaltnissen kommt der Farbwechsel der Pigmente 
sehr gut zur Geltung. Die besondere Asthetik ist dabei auf den weichen, 
flieBenden Ubergang der Farben zuruckzufuhren. 



Durch unterschiedliche Beschichtungen der planparallelen SiO 2 - 
Colorstream®-Pigmentblattchen sind Farb-Flop-Pigmente in 
verschiedenen FarbtSnen darstellbar, wie beispielsweise: 

1 . Colorstream® Autumn Mystery 

Die Farbe wechselt hierbei von Rot uber ausdrucksstarkes Gold 
und Bronze bis Griin, 

2. Colorstream® Viola Fantasy 

Die Farbe wechselt hierbei von einem kraftigen Lila Ciber Silber 
und Grun bis Blau. 

3. Colorstream® Arctic Fire 

Die Farbe wechselt hierbei von Turkis uber brillantes Silber bis 
zu metallischem Rot und Gold. 

Vorzugsweise ist die Basis der keramischen Farbe mit den 
erfindungsgemaBen Farb-Flop-Pigmenten ein Glasfluss. 



Vorzugsweise besitzt der GlasfluB eine Glaszusammensetzung (in 
Gew.-%) von: 
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Diese Glaszusammensetzung des Glasflusses - im folgenden „GF1" 
genannt - entspricht derjenigen nach der DE 197 21 737 C1 , deren 
Offenbarungsinhalt durch Bezugnahme mit zum Offenbarungsumfang 
der vorliegenden Anmeldung gemacht wird. 

Andere, je nach Anwendung einsetzbare Glaszusammensetzungen von 

Glasflussen werden in DE 198 34 801 C2, FR 2 732 960, 

EP 1 1 19 524 B1, DE 42 01 286 A1 und EP 0 460 863 B1 beschrieben. 

Neben den erfindungsgemaG dem Glasfluss zugesetzten speziellen 
Farb-Flop-Pigmenten konnen optional auch ubliche Fullstoffe und/oder 
andere konventionelle Farbpigmente, beispielsweise Farbkorper 



(Spinelle) zugesetzt werden. So kommen insbesondere die 
Colorstream®-Effektpigmente in Kombination mit anderen 
Farbpigmenten, in sogenannte Stylings, erst richtig zur Geltung. 

Die Dekoration erfolgt vorzugsweise durch Siebdruck, insbesondere im 
Fall von GlasVGIaskeramik-Kochflachen. Dabei waren besondere 
Schwierigkeiten in der Fertigungstechnik zu iiberwinden. Insbesondere 
bereitete die Anpastung/das Einstellen der richtigen Viskositat sowie die 
KorngroBe der Pigmente fur die Siebdruckanwendung besondere 
Probleme. Der Stand der Technik konnte hierzu keine Hinweise liefern, 
da die in Frage kommenden Farb-Flop-Pigmente, gelost in organischen 
Losungsmitteln, typischerweise bei ihrem Auftrag gespriiht werden, wie 
es insbesondere bei Autolacken der Fall ist. 

Die Dicke der erfindungsgemaBen Dekorierung liegt typischerweise im 
Bereich von 1 ,0 - 6 urn. 

Ausfuhrungsbeispiele: 

1 . Glasfluss „GF1 " (nach DE 1 97 21 737 C) + 20 % 

Effektpigmente Colorstream® T10 - 02 Arctic Fire multi color 
effect pigment, angepastet mit konventionellem 
Siebdruckmedium, bedruckt auf 
Glasern/Glaskeramiken, die unter nachstehenden 
Markenprodukten bekannt geworden sind: 

a) CERAN HIGHTRANS ® Kochflachen 

b) CERAN SUPREMA ® Kochflachen 

c) ROBAX ® Kaminsichtscheiben 

d) CERAN ARCTIC FIRE ® Kochflachen 

e) CERADUR ® Kochflachen 



ergibt jeweils einen Farb-Flop von Grun auf Violett mit 
verschiedenen Farbintensitaten, je nach Hintergrundfarbe des 
Tragers. 

2. Glasfluss „GF1 " + 20 % Effektpigmente Colorstream® F 1 0-00 
Autumn Mystery multi color effect pigment + 3 % 
Schwarzpigmente M 91884 (Heraeus), angepastet mit 
Siebdruckmedium, bedruckt auf den gleichen Substraten wie im 
ersten Beispiel. 

Das ergibt jeweils einen Farb-Flop von Messing auf Altrosa mit 
verschiedenen Farbintensitaten, je nach Hintergrundfarbe des 
Tragers. 

Bei beiden Ausfuhrungsbeispielen ist in den Substrat-Fallen a) und b) 
die Farbintensitat am hochsten. Im Fall c) tritt der Farb-Flop-Effekt mit 
verminderter Farbintensitat auf einer transparenten Mattierung auf bzw. 
in den Fallen d) und e) auf der Hintergrundfarbe „seidenweiB". 



- 10r 



Patentanspruche 

1 . Thermisch hochbelastbarer Glaskeramik- Oder Glaskorper, 
dekoriert mit einer Farbe auf der Basis einer silikatischen 
Schmelze, die mit Effektpigmenten versehen ist, dadurch 
gekennzeichnet, daB die silikatische Schmelze im 
vorgegebenen Anteil Spezial-Effektpigmente enthalt, die auf 
dem dekorierten Glaskeramik- oder Glaskorper einen Farb- 
Flop-Effekt zeigen. 

2. Glaskeramik- oder Glaskorper nach Anspruch 1 , dadurch 
gekennzeichnet, daB die Spezial-Effektpigmente durch 
Pigmente in Form von synthetisch hergestellten, planparallelen 
Siliziumdioxid (SiO 2 )-Plattchen, die mit Metalloxiden belegt 
sind, gebildet sind. 

3. Glaskeramik- oder Glaskorper nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Speziel-Effektpigmente durch 
Effektpigmente der Firma Merck, die unter der Marke 
Colorstream® multi color effect pigments im Handel sind, 
gebildet sind. 

4. Glaskeramik- oder Glaskorper nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Effektpigment ein solches mit der 
Handelsbezeichnung Colorstream® Autumn Mystery ist. 

5. Glaskeramik- oder Glaskorper nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Effektpigment ein solches mit der 
Handelsbezeichnung Colorstream® Viola Fantasy ist. 

6. Glaskeramik- oder Glaskorper nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Effektpigment ein solches mit der 



Handelsbezeichnung Colorstream® Arctic Fire ist. 



7. Glaskeramik- Oder Glaskorper nach einem der Anspriiche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, daB die silikatische Schmelze 
durch einen GlasfluS gebildet ist. 

8. Glaskeramik- Oder Glaskorper nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB der GlasfluB eine 
Glaszusammensetzung (in Gewicht-%) von 
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aufweist. 

Glaskeramik- oder Glaskorper nach einem der Anspriiche 1 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, daB der silikatischen Schmelze 
neben den Spezial-Effektpigmenten iibliche Fullstoffe und/ oder 
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andere konventionelle Farbpigmente zugesetzt sind. 

10. Glaskeramik- Oder Glaskorper nach einem der Anspruche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, daft die Dekorierung 

mittels Siebdruck gebildet ist. 

1 1 . Glaskeramik- Oder Glaskorper nach einem der Anspruche 1 bis 

10, dadurch gekennzeichnet, daft der Pigmentanteil der 
Spezial-Effektpigmente im Bereich von 1 bis 30 Gew.-% liegt. 

12. Glaskeramik- Oder Glaskorper nach einem der Anspruche 1 bis 

1 1 , ausgebildet als Kochflache eines Kochfeldes mit der 
Dekorierung auf der Kochflachen-Oberseite. 
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Zusammenfassung 

Thermisch hochbelastbarer Glaskeramik- Oder Glaskorper 
dekoriert mit einer Farbe auf der Basis einer silikatreichen 
Schmelze, die mit Effektpigmenten versehen ist 

Die Erfindung bezieht sich auf einen thermisch hochbelastbaren 
Glaskeramik- oder Glaskorper, dekoriert mit einer Farbe auf der Basis 
einer silikatischen Schmelze, die mit Effektpigmenten versehen ist. 

Urn durch die Dekorierung die Schutzauffalligkeit zu verringern, sieht 
die Erfindung vor, daB die silikatische Schmelze im vorgegebenen 
Anteil Spezial-Effektpigmente enthalt, die auf dem dekorierten 
Glaskeramik- oder Glaskorper einen Farb-Flop-Effekt zeigen. Durch 
den Farbtonwechsel je nach Betrachtungswinkel nimmt das 
menschliche Gehirn die Gebrauchsspuren praktisch nicht mehr wahr. 

Vorzugsweise besteht dabei die Farb-Flop-Farbe aus einer silikatischen 
Schmelze als Basis, der Effektpigmente in Form von synthetisch 
hergestellten planparallelen Siliziumdioxid (Si0 2 )-Plattchen, die mit 
Metalloxiden belegt sind, in einem vorgegebenen Anteil zugesetzt sind. 



